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TEMA

ANALIZA LA OBOSEALA A UNUI TABLIER
METALIC DE CALE FERATA SIMPLA CU
DESCHIDEREA L =55.30 m
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CUPRINS
1. Fenomenul de oboseala

1.1. Aspecte generale

1.2. Teorii privind fenomenul de rupere prin oboseala

1.3. Scurt istoric privind fenomenul de oboseala

1.4. Verificarea la obosela conform STAS 1911-75

1.5. Verificarea la obosela conform "Proiectului de revizuire SR 1911-95"
1.6. Verificarea la obosela conform normelor EUROCODE

2. Factorii de baza care influenteaza fenomenul de oboseala

2.1. Tensiuni specifice analizei la oboseala
2.2. Stabilitarea tensiunilor 6g prin metoda "Factorului de concentrare a efortului”

2.3. Factorii de baza care influenteaza fenomenul de oboseala
2.3.1. Factorii solicitarii variabile
2.3.2. Influenta calitatii otelului
2.3.3. Influenta calitatii suprafetei
2.3.4. Forma elementului de constructie
2.3.5. Influenta coroziunii

3. Modalitati de evaluare a aspectelor de solicitare Ia oboseala

3.1. Alcatuirea histogramelor solicitarilor variabile
3.2. Determinarea histogramelor solicitarilor variabile

4. Trasarea curbelor "S - N"
S. Metoda cumularii liniare a vatamarilor (legea PALMGREN - MINER)
6. Conceptul sigurantei la oboseala

6.1. Calibrarea coeficientilor partiali de siguranta

7. Aplicatie numerica: Tablier metalic cu deschiderea L = 55,30 m.




