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PREFATA

Activitatea de constructii ocupd un loc de seama in economia nafionald intrucit conduce
la realizarea, modernizarea sau reutilizarea fondurilor fixe productive, la materializarca
progresului tehnic in toate ramurile economiei, la satisfacerea cerintelor populatiei in privinta
spatiilor de locuit si social-culturale si la asigurarea unor noi locuri de munci.

Rolul cercetirii stiintifice de factor primordial al progresului general al societitii este
incontestabil.

fnvagamintul superior in general, cel tehnic in special, a stimulat de-a lungul anilor
creativitatea atit prin cadrele cu pregitire superioard pe care le-a format si le-a perfectionat, cit
si prin realizarile obtinute in domeniul cercetdrii, proiectarii §i productiei, multe dintre ele in
colaborare cu specialistii din unitatile economice.

i1 activitatea viitoare inva{amintul superior este chemat s3 isi perefectioneze activitatea
instructiva, sa isi concentreze in continuare eforturile inspre domeniile fundamentale de cercetare
astfel incit s3 contribuie la progresul cultural, stiintific si tehnic al Romaniei.

Ca unul dintre cadrele universitare ale urbei, care s-a bucurat de privilegiul participarii
{a realizirile scolii superioare de constructii clujene, autorul se simte dator ca si prin elaborarea
de carte inginereasca sa-si aduca modestul sau aport la progresul material si spiritual al poporului
roman.

Informatiile culese dintr-o ampla si variata documentatic si din sursele cele mai recente,
corelate curezultatele studiilor si cercetarilor propriiintreprinse de-alungul anilor, sint comentate
si interpretate in mod unitar in lucrare - prima de acest gen din {ard - in scopul de a pune la
indemina cititorului cele mai semnificative aspecte privind teoria si practica betonului partial
precomprimat, un material vechi si totusi nou. Vechi-prin idee si prin lupta care a trebuit sd o
poarte cu concepliile extremiste - beton armat fard nici o precomprimarc sau beton cu
comprimare integrald, nou prin increderca pe care a ciyfigat-o si mai ales prin avantajele
tehnico-cconomice semnificative si prin perspectivelc nelimitate care 1 se intrevad si In tara
noastri. Betonul precomprimat partial este un material prin a carui utilizare constructiile pot
deveni mai cficiente si mai functionale.

Lucrarea se adreseaza inginerilor i subinginerilor fiind utili deopotrivi §i studengilor
constructori, ajutindu-i sa solufioncze problemele de cercetare, proieclare si realizare specifice
elementelor si structurilor de rezisten{a ale constructiilor alciituite din acest material.

Cu sperana cilucrareaisiva indepliniscopul propus, imi indeplinesco datorie de onoare

aducind mulfumirile mele sincerc tuturor acelora care au contribuit la aparifia ci.

Cluj-Napoca la 1 septembrie 1992
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