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I.  INTRODUCERE 

I.1.  GENERALITĂŢI 

 

Desenul tehnic este reprezentarea grafică a unor obiecte din spaţiu în plan, utilizând reguli 

şi norme stabilite la nivel internaţional. Desenul tehnic de construcţii se utilizează pentru 

reprezentarea elementelor de construcţii: clădiri, căi de comunicaţii, lucrări de artă (poduri, 

tuneluri, viaducte), construcţii hidrotehnice (baraje, bazine) etc. Acesta reprezintă legătura dintre 

proiectarea lucrărilor inginereşti şi execuţia acestora.   

I.2.  MATERIALE NECESARE 

Pentru realizarea planşelor de construcţii sunt necesare următoarele materiale: 

- hârtie în formatul necesar realizării desenului; 

- teu cu lungimea minimă de 420mm; 

- riglă gradată din material plastic transparent, pentru asigurarea vizibilităţii; 

- două echere din material plastic transparent, cu catete de minim 20cm, unul cu unghiuri 

de 45° şi unul cu unghiuri de 60° şi 30°; 

- creion mecanic 0.5mm cu mină HB; 

- radieră; 

- stilouri cu tuş (tip rotring sau linere), în patru grosimi: 0.25 (sau 0.2), 0.35 (sau 0.3), 0.5, 

0.7mm; 

- bandă adezivă pentru fixarea planşelor (preferabil din hârtie); 

- compas; 

- material didactic necesar. 

I.3.  NORME  

Regulile de desenare au fost normalizate la nivel internaţional prin intermediul 

standardelor.  

La noi în ţară, standardele în vigoare utilizate în desenul tehnic de construcţii sunt: 

- SR ISO 5457-2002. Formate şi prezentarea elementelor grafice ale planşelor de desen 

- SR ISO 7200-2004. Câmpuri de date din indicator şi antetele documentelor 

- SR 74-1994. Desene tehnice. Împăturire 
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- SR EN 3098-(0÷6):2002. Scriere. Părţile 0÷6 

- SR EN ISO 5455-1997. Desene tehnice. Scări 

- STAS 1434-83. Desene tehnice de construcţii. Linii, cotare, reprezentări convenţionale, 

indicator 

I.4.  FORMATE (SR ISO 5457-2002) 

Pentru execuţia tuturor desenelor într-o manieră asemănătoare şi din principiul utilizării 

raţionale a hârtiei, toate desenele de construcţii trebuie realizate pe formate. Formatul reprezintă 

spaţiul de pe hârtia de desen limitat de conturul dreptunghiular de dimensiuni axb. La noi în ţară, 

formatele sunt reglementate conform SR ISO 5457-2002. 

 

Formate seria A ISO Formate alungite speciale Formate alungite exceptionale 

Simbol 
Dimensiuni axb 

(mm) 
Simbol 

Dimensiuni axb 

(mm) 
Simbol 

Dimensiuni axb 

(mm) 

A0 841x1189 A3x3 420x891 
A0x2 

A0x3 

1189x1682 

1189x2523 

A1 594x841 A3x4 420x1189 
A1x3 

A1x4 

841x1783 

841x2378 

A2 420x594 A4x3 297x630 

A2x3 

A2x4 

A2x5 

594x1261 

594x1682 

594x2102 

A3 297x420 A4x4 297x841 

A3x5 

A3x6 

A3x7 

420x1486 

420x1783 

420x2080 

A4 210x297 A4x5 297x1051 

A4x6 

A4x7 

A4x8 

A4x9 

297x1261 

297x1471 

297x1682 

297x1892 

Tabel 1. Formate 
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                             Format  A3 vertical    Format A3 orizontal 

Figura 1. Formate A3 

I.5.  INDICATOR (SR ISO 7200-2004) 

Indicatorul serveşte la identificarea desenului şi a obiectului reprezentat. Acesta se 

desenează în colţul din dreapta jos al planşei, lipit de cele două laturi ale chenarului. 

Indicatorul pe care îl vom utiliza pentru realizarea planşelor este următorul: 

 

Figura 2. Indicator 

Dimensiunile indicatorului sunt date în milimetri. Datele din paranteze reprezintă înălţimea 

textului şi nu vor fi scrise în indicator. 

Scrierea se va face folosind stilouri cu tuş, a căror grosime a vârfului este de zece ori mai 

mică decât înălţimea textului. Exemplu: titlul planşei are înălţimea de 5mm => grosimea de 

scriere va fi 0.5mm (mai multe detalii în cap. Scriere). 
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I.6.   ÎMPĂTURIREA PLANŞELOR (SR 74-1994) 

Împăturirea sau plierea planşelor se realizează cu scopul păstrării planşelor în mape sau 

dosare şi constă în divizarea formatului respectiv (A0, A1, A2, A3) în vederea obţinerii unui 

format final A4.  Iniţial se pliază planşa pe orizontală la dimensiuni de 190mm (care se vor 

alătura în final bandei de îndosariere de 20mm şi vor rezulta 210mm – lungimea unui A4), apoi 

pe verticală la dimensiuni de 297mm (înălţimea unui A4). La final, indicatorul trebuie să fie 

perfect vizibil. 

Figura 3. Împăturirea planşelor 

I.7.  LINIILE UTILIZATE ÎN DESENUL TEHNIC (STAS 1434-83) 

Linia este elementul de bază în realizarea planşelor de desen tehnic. Conform STAS 1434-

83, liniile utilizate se diferenţiază prin grosime şi tip. Astfel, avem următoarea clasificare: 

 după grosime:  - b, grosimea de bază, care se alege în funcţie de mărimea şi natura 

desenului şi poate avea valori cuprinse între 0,4 şi 2mm; 

   -  b/2, grosimea mijlocie, ce poate avea valori între 0,2 şi 1mm; 

 -  b/4, linia subţire, ce ia valori între 0,1 şi 0,5mm. 

 

 după tip:  -  continuă; 

-  întreruptă (punctată) – liniile au lungime de 3-4mm, iar spaţiile de 1-

2mm; 

-  linie-punct – liniile au lungime de 8-10mm, iar spaţiile de 2-3mm. 
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În general se foloseşte b=0,7mm. 

 

Tabel 2. Tipuri şi grosimi de linii (conform STAS 1434-83) 

I.8.  SCĂRILE UTILIZATE ÎN DESENUL TEHNIC (SR EN ISO 

5455-1997) 

Scara unui desen reprezintă raportul dintre dimensiunea unei entităţi pe desen şi 

dimensiunea entităţii respective din realitate. Conform standardelor în vigoare, există trei tipuri 

de scări, şi anume: 

 scări de mărire, care se exprimă prin rapoarte mai mari de 1:1; 

 scara de mărime naturală, exprimată prin raportul 1:1; 

 scări de micşorare, exprimate prin rapoarte mai mici de 1:1. 

În desenul tehnic de construcţii, se utilizează, de regulă, scări de micşorare. Acestea sunt  

reprezentate prin rapoarte 1:n, unde n se numeşte factor de scară şi este mai mare decât 1. 

Exemplu: scara 1:10 înseamnă că unui 1cm desenat pe hârtie îi corespund 10cm din 

realitate. 
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scări de mărire 50:1 

5:1 

20:1 

2:1 
10:1 

scara de mărime naturală 1:1 

scări de micşorare 1:2 

1:20 

1:200 

1:2000 

1:5 

1:50 

1:500 

1:5000 

1:10 

1:100 

1:1000 

1:10000 

 

Tabel 3. Scări de desenare 

I.9.  SCRIEREA (SR EN ISO 0÷6) 

Pe planşele pentru construcţii, pentru scrierea dimensiunilor elementelor, a textelor, a 

simbolurilor se folosesc alfabetul latin şi cel grec şi cifrele arabe sau cifrele romane. Modul de 

scriere este standardizat în SR EN ISO 3098. Scrierea poate fi realizată cu şabloane sau cu mâna 

liberă, în acest caz trebuind respectate cu rigoare caracteristicile scrierii tehnice detaliate în 

standard. 

Dimensiunea nominală a scrierii este înălţimea h a literelor mari, exprimată în milimetri şi 

care poate avea următoarele valori: 

h=2,5  3,5  5  7  10  14  20mm 

precum şi alte valori obţinute prin multiplicarea cu 10 a celor de mai sus. 

 

Există două moduri de scriere: 

 scrierea cu caractere înclinate la 75° spre dreapta 

 scrierea cu caractere drepte (perpendiculare pe direcţia de scriere) 

În funcţie de grosimea de trasare a scrierii, distingem două tipuri: 

 scriere de tip A (îngustă) – � =
�

��
ℎ 

 scriere de tip B (normală) – � =
�

��
ℎ 

 

Pe o planşă se foloseşte un singur mod de scriere (fie scriere dreaptă, fie înclinată). 

Înălţimea literelor mici cu depăşire (b, d, f, g, h, j,k, l, p, q, y) este egală cu dimensiunea 

nominală h a scrierii. 
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  Scriere tip A înclinată     Scriere tip B dreaptă 

Figura 4. Tipuri de scriere 

I.10.  COTAREA  

Pentru a putea citi şi interpreta corect un desen tehnic, este necesar ca acesta să conţină 

toate valorile numerice ale dimensiunilor ce definesc elementele desenate. Înscrierea pe un desen 

a dimensiunilor parţiale şi totale, necesare pentru determinarea precisă şi clară a tuturor 

elementelor reprezentate, fără a fi nevoie de calcule suplimentare pentru determinarea altor 

dimensiuni, poartă numele de cotare.  

Pentru desenul de construcţii, cotarea se realizează astfel: 

 pentru construcţii din beton, cotarea se realizează în m şi cm, astfel: pentru 

dimensiuni mai mari sau egale cu 1m, valoarea se va indica în m, cu două zecimale 

(chiar dacă acestea sunt egale cu zero), iar pentru dimensiuni mai mici de 1m, 

valoarea se va indica în cm. Dacă este necesar să se indice şi mm, aceştia se vor 

scrie la exponent: 1,205m; 

 pentru construcţii metalice, cotarea se realizează numai în mm. 
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Elementele cotării sunt: 

 linia de cotă – indică lungimea la care se referă cota şi pe care se înscrie valoarea 

dimensiunii respective. Se trasează paralel cu dimensiunea la care se referă, la 

distanţă de minimum 7mm, distanţă care se va respecta şi la trasarea a două linii 

succesive de cotă.  

 liniile ajutătoare – se folosesc pentru delimitarea porţiunilor cotate, atunci când 

linia de cotă nu taie conturul elementului cotat. Sunt perpendiculare pe linia de 

cotă, pornesc de la 2mm distanţă de element şi se termină cu 2mm sub linia de cotă. 

Atunci cand avem mai multe cote succesive, liniile ajutătoare se desenează 

continuu. 

 delimitarea – se reprezintă la intersecţia dintre linia de cotă şi linia ajutătoare, şi se 

poate face cu:  - puncte - al căror diametru nu va depăşi 2mm 

- linii scurte la 45° - a căror lungime este cuprinsă între 2 - 4mm 

- săgeţi – cu lungime 4mm şi unghi 15°. 

În cazul construcţiilor din beton se utilizează delimitarea prin puncte sau linii scurte la 45° 

(caz în care linia de cotă trebuie să depăşească liniile ajutătoare cu 2-3mm), iar în cazul 

construcţiilor metalice, se utilizează numai delimitarea cu săgeţi (linia de cotă nu va depăşi linia 

ajutătoare). Pe o planşă se va folosi numai un singur tip de delimitare.  

 cota – este valoarea numerică a dimensiunii considerate. Se va scrie la jumătatea 

liniei de cotă, la 1mm deasupra acesteia. Înălţimea de scriere poate fi h=2,5 sau 

3,5mm, în funcţie de complexitatea desenului. 

 linia de indicaţie sau de referinţă – se folosesc în cazul cotării intervalelor mici şi 

pentru diferite notări şi observaţii înscrise pe desen. Acestea se termină cu puncte 

când se opresc pe o suprafaţă şi cu săgeţi când se opresc pe o linie. 

 cota de nivel – este valoarea numerică a diferenţei de înălţime dintre un punct al 

construcţiei şi un reper de nivel stabilit ca referinţă.  

Există:  - cote de nivel absolute, care au ca reper suprafaţa Mării Negre (se 

folosesc în general pentru lucrări de artă, căi de comunicaţii, construcţii hidrotehnice); 

 - cote de nivel relative, care au ca reper suprafaţa pardoselii finite a parterului 

corpului principal al clădirii. 

Cotele de nivel se indică întotdeauna în m, cu două zecimale, indiferent de modul de 

înscriere a celorlalate dimensiuni. 

La construcţii civile, cota nivelului–reper se indică prin ±0,00, cotele de deasupra 

nivelului–reper sunt precedate de semnul +, iar cele de sub nivelul–reper au semnul - . 
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Simbolul pentru cote de nivel este un triunghi echilateral cu înălţimea egală cu înălţimea de 

scriere a cotelor, care se înnegreşte pe jumătate în cazul cotelor relative raportate la un reper al 

construcţiei şi nu se înnegreşte în cazul cotelor raportate la un nivel în afara construcţiei. 
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II.  PLANŞA NR. 1 

PILA DIN BETON ARMAT – FORMAT A3 VERTICAL 

SCARA 1:100 

II.1.  GENERALITĂŢI 

Pila este un element de infrastructură a podurilor sau viaductelor, ce are rolul de a prelua 

încărcările verticale şi orizontale provenite de la suprastructură prin intermediul aparatelor de 

reazem şi de a le transmite la terenul de fundare. Se întâlneşte la podurile cu mai multe 

deschideri, fiind o infrastructură intermediară. Are următoarele părţi componente: 

 fundaţia – asigură transmiterea acţiunilor la terenul de fundare; 

 elevaţia – porţiunea vizibilă din infrastructură, situată între fundaţie şi banchetă; 

 bancheta cuzineţilor – partea superioară a infrastructurii pe care reazemă 

suprastructura; 

 cuzineţii – blocuri de beton puternic armate, situate sub reazemele fiecărei grinzi, 

cu rolul de a prelua presiunile mari ce iau naştere sub aparatele de reazem şi de a 

le transmite la infrastructură. 

Planul cofraj pilă ce trebuie realizat cuprinde o vedere laterală a pilei (elevaţie), o secţiune 

pe la mijlocul pilei şi o vedere plană. Fiind o planşă de beton, unităţile de măsură utilizate sunt m 

şi cm. Scara desenului este 1:100, ceea ce înseamnă că 5,80m din realitate vor fi reprezentaţi pe 

hârtie 5,8cm: 

5,80�

100
= 0,058� = 5,8�� 

La început, desenul se va realiza cu linii continue foarte subţiri, tipurile şi grosimile de 

linii urmând a fi efectuate la finalul planşei (pentru a se evita murdărirea planşei). 

II.2.  DESENAREA ELEVAŢIEI A-A 

II.2.1.  Desenarea banchetei cuzineţilor 

a) Poziţionarea desenului pe format 

Punctul A al banchetei (colţul din stânga sus) este situat la 5cm de chenar, la stânga, şi la 

10cm de chenar, în sus. 

 



DESEN TEHNIC DE CONSTRUCŢII   ANUL I C.F.D.P. 

NOŢUNI INTRODUCTIVE 

13 

 

 

 Figura 5. Poziţionarea desenului 

b) Desenarea banchetei cuzineţilor 

Pornind de la punctul A, se desenează, folosind teul şi echerele, un dreptunghi ABCD cu 

dimensiunile 5,80x1,20m. 

NOTĂ: Literele A, B,... nu vor fi notate pe desen, ele sunt ajutătoare. 

 

Figura 6. Desenarea banchetei 

II.2.2.  Desenarea elevaţiei 

Din punctele C şi D, măsurăm către stânga, respectiv către dreapta câte 10cm, obţinând 

punctele E şi F, din care vom duce perpendiculare în jos, cu lungimea de 6,50m (înălţimea 

elevaţiei). Dreptunghiul rezultat va fi notat EFGH. 

Poziţia liniei terenului va fi obţinută prin diferenţa cotelor de nivel: 122,78-117,78=5,00m, 

ce vor fi măsuraţi de la faţa inferioară a banchetei cuzineţilor. 
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Figura 7. Desenarea elevaţiei 

II.2.3.  Desenarea fundaţiei 

Din punctele G şi H vom măsura către dreapta şi, respectiv, către stânga, câte 50cm, apoi, 

în jos 2,00m, rezultând fundaţia IJKL.  

 

Figura 8. Desenarea fundaţiei 

II.2.4.  Desenarea betonului de egalizare 

În acelaşi mod se va desena şi betonul de egalizare cu dimensiunile 10cmx6,60m. 
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Figura 9. Desenarea betonului de egalizare 

După terminarea acestor etape, conturul elevaţiei pilei va fi finalizat. 

II.2.5.  Desenarea aparatelor de reazem şi a axelor aparatelor de reazem 

Aparatele de rezem sunt confecţionate din oţel, având dimensiunile 100x300x300mm. 

Axele lor vor fi poziţionate la 1,90m faţă de marginea banchetei cuzineţilor. Axele vor fi 

reprezentate prin linie–punct. 

 

 

Figura 10. Desenarea aparatelor de reazem 

II.2.6.  Reprezentarea haşurilor 

Haşurarea reprezintă umplerea contururilor unor elemente (de regulă, secţionate) cu scopul 

de a pune în evidenţă materialele din care sunt realizate elementele respective. Aceasta se 

realizează cu diferite modele sau semne convenţionale, ce sunt standardizate pentru fiecare 

material în parte. 
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 Haşura pentru linia terenului – se realizează cu echerul de 45° poziţionat pe teu, 

desenând serii de câte 3 linii înclinate către stânga, alternate cu 3 linii înclinate 

către dreapta 

 

 Haşura elevaţiei – teşiturile, racordările sau rotunjirile unor elemente sunt 

reprezentate prin linii de fugă; acestea sunt de fapt linii orizontale sau verticale ce 

se desenează pe toată zona teşiturii, mai dese pe zona mai îndepărtată şi mai rare pe 

zona mai apropiată. 

 

 

Figura 11. Linii de fugă 

II.3.  SECŢIUNEA B – B 

II.3.1.  Legături de proiecţie 

Secţiunea B–B şi Vederea plană C–C se vor realiza pornind de la elevaţia A–A, prin 

translaţie pe orizontală, respectiv pe verticală. 
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Figura 12. Translatarea desenului 

II.3.2.  Desenarea secţiunii B – B  

Toate elementele componente ale secţiunii vor fi desenate prin translaţie, similar cu 

elevaţia A – A. 

II.3.3.  Reprezentarea haşurii 

Haşura secţiunii se va realiza cu linii foarte subţiri la 45°, echidistante, folosind echerul. În 

cazul în care betonul diferă în elementele pilei, haşura va fi diferită, mai deasă pe elementele 

confecţionate din beton de clasă superioară. 

II.4.  VEDEREA PLANĂ C – C 

Similar cu secţiunea B–B se va desena şi vederea plană, folosind legături de proiecţie. 

 

 

Figura 13. Desenarea vederii plane 
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II.5.  COTAREA ŞI SCRIEREA 

Fiind o planşă de beton, cotele vor fi reprezentate în metri şi centimetri. Având în vedere 

că avem şi un element metalic (aparatul de reazem), acesta poate fi cotat fie în centimetri, fie în 

milimetri. Delimitările folosite pe planşă vor fi liniuţe la 45°. 

Vederile se reprezintă prin săgeţi perpendiculare pe suprafaţa ce se proiectează şi având 

vârful orientat spre aceasta, iar secţiunile prin săgeţi perpendiculare pe segmentul de capăt al 

traseului de secţionare sprijinite pe acesta. 

 

Înălţimea de scriere va fi 2,5mm pentru cote şi indicaţii, notarea secţiunilor şi scara 

desenului cu 3,5mm, subtitlurile cu 5mm şi titlul planşei cu 7mm. 

 

Triunghiul cotelor de nivel nu se va înnegri, deoarece ele sunt raportate la nivelul Mării 

Negre. 

 

II.6.  TIPURI ŞI GROSIMI DE LINII 

Se va utiliza b=0,7mm.  

Elemente desenate cu grosime b:   - secţiuni (B-B): bancheta cuzineţilor, 

elevaţia, fundaţia şi betonul de egalizare 

      - chenarul şi indicatorul 

      - linia secţiunilor 

      - linia terenului 

 

Elemente desenate cu grosime b/2:  - vederi (A-A, C-C) 

 

Elemente desenate cu grosime b/4:  - liniile de cotă 

      - liniile ajutătoare 

      - liniile de indicaţie (de referinţă) 
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      - axele 

      - haşurile 

      - banda de îndosariere. 

 

 Pentru elementele nevăzute ale pilei (tot ce se află sub linia terenului) se va utiliza linia 

punctată, iar pentru axe linia-punct. 
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III.  PLANŞA NR. 2 

SECŢIUNE TRANSVERSALĂ SUPRASTRUCTURĂ POD 

FORMAT A3 ORIZONTAL 

SCARA 1:20 

III.1.  GENERALITĂŢI 

Sectiunea transversală propusă spre desenare are ca elemente constructive componente 

următoarele: 

 grinzi principale 

 console trotuar 

 parte carosabilă 

 trotuar 

 parapet 

Având în vedere că planşa reprezintă un element din beton, unităţile de măsură utilizate 

sunt m şi cm. Scara desenului este 1:20, ceea ce înseamnă că 3,20m din realitate vor fi 

reprezentaţi pe hârtie 1,6cm: 

3,20�

20
= 0,16� = 1,6�� 

La început, desenul va fi realizat cu linii continue foarte subţiri, tipurile şi grosimile de 

linii urmând a fi efectuate la finalul planşei. 

III.2.  DESENAREA GRINZILOR 

III.2.1.  Desenarea axelor grinzii 

În general, planşele care conţin axe geometrice sau de simetrie (elemente de poduri, 

drumuri, construcţii civile etc.) se încep întotdeauna cu poziţionarea şi desenarea axelor 

respective. Desenul nostru conţine atât axe geometrice (ale grinzilor), cât şi axa de simetrie a 

secţiunii transversale. 
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Figura 14. Desenarea axelor 

III.2.2.  Desenarea grinzilor, antretoazelor şi predalelor 

După desenarea axelor geometrice, se trece la desenarea grinzilor, plecând din ax şi 

urmărind conturul. Apoi se vor desena antretoazele. 

 

Figura 15. Desenarea grinzilor 

 Deasupra grinzilor se vor poziţiona predalele prefabricate, ce au dimensiuni 2,20x0,06m. 

Predalele vor rezema pe grinzi pe o distanţă de 10cm. 

 

Figura 16. Desenarea predalelor 
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III.3.  DESENAREA PLĂCII ŞI A CONSOLEI DE TROTUAR 

III.3.1.  Stabilirea lăţimii părţii carosabile 

Înainte de a desena placa de beton, este necesar să se stabilească lăţimea părţii carosabile, 

pentru a putea apoi măsura grosimea plăcii. Pentru aceasta, din axa de simetrie vom măsura spre 

stânga 7,60/2=3,80m ce reprezintă lăţimea unei benzi de circulaţie şi vom trasa în jos o linie 

foarte subţire ce va delimita partea carosabilă de trotuar. Pentru control, această linie trebuie să 

fie situată la o distanţă de 50cm demarginea din stânga a predalei. 

 

Figura 17. Partea carosabilă 

III.3.2.  Desenarea plăcii de beton 

De la intersecţia liniei imaginare cu predala vom măsura în sus grosimea 5cm. Din punctul 

rezultat vom desena către stânga şi către dreapta două linii cu pantă de 2% (măsurăm pe 

orizontală 100 unităţi, apoi pe verticală 2 unităţi şi unim punctul final cu cel de plecare, obţinând 

panta dreptei – pentru simplificare, unităţile măsurate pot fi şi divizate, de exemplu măsurăm 10 

pe orizontală şi 0,2 pe verticală etc.) 

 

Figura 18. Desenarea plăcii de beton 
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III.3.3.  Desenarea consolei de trotuar 

 

Figura 19. Desenarea consolei de trotuar 

III.4.  DESENAREA STRATURILOR CĂII 

 Prin paralele la liniile de panta 2% se desenează hidroizolaţia de grosime 1cm, şapa de 

protecţie a hidroizolaţiei de grosime 4cm şi cele două straturi de asfalt cilindrat cu grosimi de 

3,5cm fiecare. 

 

Figura 20. Desenarea straturilor căii 

III.5.  DESENAREA TROTUARULUI 

III.5.1.  Bordura 

Bordura este prefabricată, din beton, având dimensiunile 20x25x50cm. Se va desena 

deasupra şapei de protecţie a hidroizolaţiei. 

 

Figura 21. Desenarea bordurii 
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III.5.2.  Desenarea trotuarului 

De la partea superioară a bordurii, spre stânga, se va desena placa de asfalt a trotuarului cu 

grosime de 2cm. 

III.5.3.  Desenarea parapetului pietonal 

 

Figura 22. Desenarea parapetului pietonal 

III.6.  COTAREA ŞI SCRIEREA 

Fiind o planşă de beton, cotele vor fi reprezentate în metri şi centimetri. Milimetrii vor fi 

scrişi la exponent. Delimitările folosite pe planşă vor fi liniuţe la 45° sau puncte de diametru 

2mm. 

Înălţimea de scriere va fi 2,5mm pentru cote şi indicaţii, scara desenului se va scrie cu 

3,5mm şi titlul planşei cu 7mm. 

Cotele de nivel se vor raporta la nivelul superior al căii (NSC), de aceea triunghiul se va 

înnegri. Cota 0,00 va avea semnul ±, cele de deasupra vor avea semnul + iar cele de dedesubt 

semnul -. Unde este cazul, se vor folosi trei zecimale. 

 

 

III.7.  TIPURI ŞI GROSIMI DE LINII 

Se va utiliza b=0,7mm.  

Elemente desenate cu grosime b:   - grinzile 

      - antretoazele 

      - predalele 

      - chenarul şi indicatorul 

 

Elemente desenate cu grosime b/2:  - placa şi consola de trotuar 
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      - bordura 

       - trotuarul 

      - parapetul metalic 

      - axa de simetrie 

 

Elemente desenate cu grosime b/4:  - straturile căii 

      - haşurile 

      - liniile de cotă 

      - liniile ajutătoare 

      - liniile de indicaţie (de referinţă) 

      - axele geometrice ale grinzilor 
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IV.  PLANŞA NR. 3 

GRINDĂ CU ZĂBRELE – DETALIU NOD METALIC 

FORMAT A3 ORIZONTAL 

SCARA 1:10, 1:500 

IV.1.  GENERALITĂŢI 

Grinzile cu zăbrele sunt structuri metalice formate din bare cu diferite secţiuni, articulate 

la noduri (legăturile se realizează prin nituri, şuruburi sau suduri). Se folosesc ca grinzi 

principale la poduri, ferme pentru acoperişuri, cadre pentru hale industriale, poduri rulante etc. 

Elementele componente ale unei grinzi cu zăbrele sunt: 

 talpa inferioară; 

 talpa superioară; 

 diagonalele: ascendente şi descendente; 

 montanţii. 

Toate aceste elemente sunt îmbinate la noduri prin intermediul guseelor. Planşa ce trebuie 

realizată va conţine detaliul unui nod, precum şi schema generală a axelor elementelor grinzii, 

pentru stabilirea unghiurilor. Fiind o planşă de metal, unităţile de măsură utilizate sunt mm. 

Scara desenului este 1:10 pentru detaliul de nod şi 1:500 pentru schema axelor. 

IV.2.  DESENAREA SCHEMEI DE AXE (ELEVAŢIEI GRINZII) 

În partea de jos a planşei se va desena schema axelor elementelor grinzii. Se vor cota 

înălţimea grinzii – 6850mm, deschiderea grinzii – 41100mm şi deschiderea unui panou 4110mm. 

IV.3.  DESENAREA DETALIULUI NODULUI 2 

IV.3.1.  Axele geometrice ale elementelor nodului 

Mai întâi se va poziţiona punctul de intersecţie a axelor, apoi se vor trasa axele prin 

paralele la elementele corespunzătoare din schema de axe.  
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Figura 23. Desenarea axelor geometrice 

Deşi nu există un element vertical, se va trasa şi o axă verticală ce va servi la desenarea 

rigidizării guseului. 

IV.3.2.  Desenarea tălpii inferioare 

Talpa inferioară are secţiune casetată, alcătuită din mai multe platbande de diferite 

dimensiuni. Se va calcula centrul de greutate al secţiunii şi se va măsura pe verticală, pentru 

poziţionarea tălpii la nod. Se vor măsura apoi dimensiunile platbandelor şi se vor trasa paralele la 

axă, rezultând talpa inferioară. 

 

Figura 24. Desenarea tălpii inferioare 

IV.3.3.  Desenarea diagonalelor 

Se vor măsura pe axe distanţele de la intersecţia barelor, în cazul de faţă 500mm, şi se vor 

desena perpendiculare pe cele două axe. Se vor trasa apoi paralele la axe, respectând 

dimensiunile secţiunilor, rezultând astfel diagonalele ce vin la nod. 
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Figura 25. Desenarea diagonalelor 

IV.3.4.  Poziţionarea şuruburilor 

Diagonalele se îmbină la noduri prin intermediul şuruburilor. Poziţia şi numărul acestora, 

pentru fiecare element, respectiv nod, în parte, se stabileşte prin calcule de rezistenţă, ţinând 

seama de eforturile secţionale.  În cazul de faţă, deşi diagonalele nu prezintă aceleaşi eforturi 

secţionale, din criterii de simetrie, se va adopta acelaşi număr de şuruburi şi aceeaşi dispunere. 

 

Figura 26. Poziţionarea şuruburilor 

Şuruburile se vor desena sub forma unor steluţe cu latura de 2-3mm. 

IV.3.5.  Desenarea rigidizărilor şi a cornierelor 

Pentru a se evita deformarea guseului, acesta va fi prevăzut cu o platbandă verticală de 

rigidizare, iar la partea de sus o altă platbandă, solidarizată cu profile cornier cu aripi egale 

L100x1000x10mm. Profilele cornier sunt piese metalice cu secţiune transvrsală formată din două 

aripi perpendiculare, ce pot fi egale sau nu. Dimensiunile cornierelor sunt standardizate, aripile 

având o grosime constantă, iar capetele fiind rotunjite cu raze. 
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Figura 27. Corniere 

IV.3.6.  Desenarea secţiunii transversale a tălpii 

Talpa inferioară are secţiune casetată, fiind alcătuită din platbande de diferite grosimi. Se 

desenează măsurând din ax distanţa până la partea de jos a platbandei inferioare, distanţă ce 

reprezintă poziţia centrului de greutate al secţiunii. 

 

Figura 28. Desenarea secţiunii tălpii 

IV.3.7.  Desenarea secţiunilor transversale ale diagonalelor 

Diagonalele au secţiuni I simetrice, ce se vor desena rabătute în plan, la o distanţă oarecare 

faţă de marginile întrerupte ale acestora. 

 

 

Figura 29. Desenarea secţiunilor diagonalelor 
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IV.3.8.  Desenarea guseului 

Guseul este o placă cu rolul de a fixa toate elementele nodului. Poate avea diferite forme şi 

dimensiuni, în funcţie de complexitatea elementelor îmbinate.  

 

Figura 30. Desenarea guseului 

IV.4.  NOTAREA SUDURILOR 

Notarea sudurilor pe planşele de construcţii este standardizată, existând mai multe tipuri de 

îmbinări sudate.  Se vor indica, pe o linie de referinţă ce va indica sudura respectivă diferite 

elemente. 

Pe această plansă este indicat un singur tip de îmbinare sudată între guseu şi talpa 

inferioară: 

- sudură în V, ce se realizează între două piese cu marginile teşite, care, alăturate, 

formează litera V, de unde rezultă denumirea; 

- sudură în K. 

Pe linia de indicaţie se vor nota: 

 grosimea cordonului de sudură; 

 unghiul format de cele două piese; 

 simbolul sudurii, ce se va desena cu grosime b/2. 

  

Figura 31. Notarea sudurilor 

IV.5.  COTAREA ŞI SCRIEREA 

Fiind o planşă de metal, cotele vor fi reprezentate numai în milimetri. Delimitările folosite 

vor fi săgeţi. 
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Înălţimea de scriere va fi 2,5mm pentru cote şi indicaţii, scara desenului cu 3,5mm şi 

titlurile cu 7mm. 

 

Pe planşele structurilor metalice este foarte importantă numerotarea şi notarea  pieselor 

metalice. Fiecare piesă va fi notată cu un număr precedat de litera P (poziţie) – de exemplu P5, 

iar înălţimea de scriere este de 5mm. Piesele identice ca lungime, profil şi secţiune se vor nota cu 

aceeaşi poziţie. Deasupra liniei de referinţă se vor nota dimensiunile secţiunii piesei şi lungimea 

acesteia, cu înăţimea de scriere 2,5mm, iar sub linia de referinţă se va scrie poziţia piesei cu 

înălţimea de 5mm. 

 

Figura 32. Notarea pieselor 

IV.6.  TIPURI ŞI GROSIMI DE LINII 

Se va utiliza b=0,7mm.  

Elemente desenate cu grosime b:   - secţiunile barelor  

      - chenarul şi indicatorul 

 

Elemente desenate cu grosime b/2:  - elevaţiile elementelor ce se îmbină la nod 

 

Elemente desenate cu grosime b/4:  - liniile de cotă 

      - liniile ajutătoare 

      - liniile de indicaţie (de referinţă) 

      - axele 

      - haşurile 

      - banda de îndosariere. 
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V.  PLANŞA NR. 4 

CULEE DIN BETON ARMAT – FORMAT A3 VERTICAL 

SCARA 1:100 

 

Culeea este un element de infrastructură a podurilor sau viaductelor, situată la capete, ce 

face legătura dintre calea curentă şi calea pe pod. Culeea are rolul de a susţine deschiderile 

marginale ale podului şi de a sprijini terasamentele de la capătul podului. Are următoarele părţi 

componente, unele întâlnite şi la pilă: 

 fundaţia – asigură transmiterea acţiunilor la terenul de fundare; 

 elevaţia – porţiunea vizibilă din infrastructură, situată între fundaţie şi banchetă; 

 bancheta cuzineţilor – partea superioară a infrastructurii pe care reazemă 

suprastructura; 

 cuzineţii – blocuri de beton puternic armate, situate sub reazemele fiecărei grinzi, 

cu rolul de a prelua presiunile mari ce iau naştere sub aparatele de reazem şi de a 

le transmite la infrastructură; 

 zidul de gardă – partea superioară a culeei ce împiedică terasamentele să cadă 

spre albie; 

 ziduri întoarse – console laterale situate în spatele culeei; 

 drenul – construit în spatele culeei cu rolul de a colecta şi elimina apele pentru 

evitarea infiltraţiilor la infrastructuri. 

Se propune spre realizare planul cofraj culee ce cuprinde o vedere laterală a culeei 

(elevaţie), o secţiune pe la mijlocul culeei şi o vedere plană. Fiind o planşă de beton, unităţile de 

măsură utilizate sunt m şi cm.  

  





DESEN TEHNIC DE CONSTRUCŢII   ANUL I C.F.D.P. 

NOŢUNI INTRODUCTIVE 

37 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

1. STAS 1434-83. Desene 

2. SR ISO 5457-2002. Formate şi prezentarea elementelor grafice ale planşelor de desen 

3. SR ISO 7200-2004. Câmpuri de date din indicator şi antetele documentelor 

4. SR 74-1994. Desene tehnice. Împăturire 

5. SR EN 3098-(0÷6):2002. Scriere. Părţile 0÷6 

6. SR EN ISO 5455-1997. Desene tehnice. Scări 

7. M. Gheorghiu, M. Chelcea – Îndrumător pentru Desen Tehnic de Construcţii. Anul I 

 

 

 


	Coperta.pdf
	Indrumator.pdf



