Calculul Caracteristicilor Geometrice

ale Sectiunilor Transversale

Se pot evalua caracteristicile geometrice ale sectiunilor
transversale inchise sau deschise

Sectiunile sunt generate in LUSAS Modeller ca o Suprafata sau
grup de Suprafete

Orice gol in sectiunea transversala va fi modelat ca o Suprafata
separata care va fi introdusa in un grup numit Holes

O sectiune poate cuprinde un numar arbitrar de goluri

Unitatile de masura pot fi alese de utilizator si pot diferi de cele
care sunt utilizate la analiza structurala intrucat automat are loc o
conversie a unitatilor de masura la momentul in care
caracteristicile sectiiunii sunt extrase din biblioteca de sectiuni

Caracteristicile geometrice calculate pot fi salvate in biblioteca de
sectiuni aflata pe statia de lucru (local) sau pe server
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Implicit discretizarea cu EF va cuprinde 15 elemente pe latura lunga si
minimum 2 elemente pe latura scurta a fiecarei suprafete

Setarile implicite pot fi modificate fie prin modificarea optiunii “Max elts/ling”
sau prin modificarea optiunilor din fereastra Surface Mesh din Treeview
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Determinarea Caracteristicilor Geometrice ale Sectiunilor Mixte

-
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Pentru materialul de baza care corespunde celui utilizat in cadrul
analizei structurale se defineste un Material Termic Izotrop cu
Conductibilitate termicd = 1.0 s1 Caldura specifica = 1.0

Materialul definit la punctul 1) se atribuie suprafetelor aledtuite din
acest material

Pentru fiecare din materialele sectiunii care nu fac parte din
materialul de baza se defineste cate un Material Termic Izotrop cu
Conductibilitate termica = G1/G2 s1 Caldura specificd = E1/E2

Materialele definite la punctul 3) se atribuie suprafetelor alcituite
din materialele corespunzatoare

Pentru calculul caracteristicilor geometrice ale sectiunii transversale
alcatuite din materiale definite se apeleazi la optiunea Arbitrary
Section Property Calculator in maniera utilizata la sectiunt omogene
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