
Analiza la incarcari permanente si utile a pasajului suprateran Margineni

Deschiderea intre pilele P6 si P9



Modelul pasajului Margineni cu elemente finite



Ipoteza de incarcare cu greutati permanente – valori normate

Greutate propie (γ = 2.50 kN/m3)

Greutate cale = 2.40 kN/m2

Greutate trotuar, parapet = 8.50  kN/m2



Deformata structurii pasajului

Dz max = 0.0272 m



Deformata structurii pasajului

Deplasari in metri



Deformata structurii infrastructurii pasajului

Deplasari in metri



Diagrame de moment incovoietor My pe grinzile tablierului

M max = 2659.98 kNm – pozitiv

M max = 1334.21 kNm - negativ



Diagrame de moment incovoietor My pe infrastructuri

M max = 4809.92 kNm – rigle



Diagrame de moment incovoietor Mz pe infrastructuri

M max = 1316.88 kNm – stilpi



Diagrame de forte axiale N pe infrastructuri

N max = 5424.59 kN – stilpi



Ipoteza de incarcare cu vehicol V80 – valori normate

a) V80 pe tablierul cu grinzi noi – pozitie variabila



b) V80 pe tablierul cu grinzi existente – pozitie variabila



Infasuratorile momentelor incovoietoare maxime pe grinzile tablierului

Convoi V80

My max = 1127.09 kNm



Infasuratorile momentelor incovoietoare maxime pe elementele infrastructurilor

Convoi V80

My max = 1382.85 kNm



Infasuratorile momentelor incovoietoare minime pe elementele infrastructurilor

Convoi V80

My min = 592.73 kNm



Infasuratorile fortelor axiale de copresiune pe elementele infrastructurilor

Convoi V80

N max = - 885.933 kN



Infasuratorile fortelor axiale de intindere pe elementele infrastructurilor

Convoi V80

N max = 172.613 kN



Ipoteza de incarcare cu convoi A30 – valori normate
a) Solicitari maxime in elementele infrastructurilor



Diagrama fortelor axiale de compresiune pe elementele infrastructurilor

Convoi A30

N max = - 1309.1 kN



Diagrama momentelor incovoietoare My pe elementele infrastructurilor

Convoi A30

My max = - 1264.14 kNm



Diagrama momentelor incovoietoare My pe elementele infrastructurilor

1,4*Convoi A30 + 1,1*Greutate propie + 1.5*Greutati permanente

My max = 7060.14 kNm



Diagrama fortelor axiale pe elementele infrastructurilor

1,4*Convoi A30 + 1,1*Greutate propie + 1.5*Greutati permanente

N max = -8200.78 kN



Diagrama momentelor incovoietoare Mz pe elementele infrastructurilor

1,4*Convoi A30 + 1,1*Greutate propie + 1.5*Greutati permanente

Mz max = 1972.4 kNm



b) Solicitari maxime in elementele tablierului – valori normate



Diagrama momentelor incovoietoare maxime pe grinzile tablierului

Convoi A30

My max = 816.452 kNm



Diagrama momentelor incovoietoare My pe elementele infrastructurilor

Variatie de teperatura +50C

My max = 1531.22 kNm



Diagrama momentelor incovoietoare Mz pe elementele infrastructurilor

Variatie de teperatura +50C

Mz max = 1593.50 kNm



Diagrama momentelor incovoietoare My pe elementele infrastructurilor

Variatie de teperatura -30C

My max = 918.73 kNm



Diagrama momentelor incovoietoare Mz pe elementele infrastructurilor

Variatie de teperatura -30C

Mz max = 956.10 kNm


