
Analiza seismica a pasajului suprateran Margineni

DeschiderI intre pilele P6 si P9



Modelul dinamic al Pasajului Margineni

Doua tabliere L = 67.95 m alcatuite cu grinzi prefabricate de 1.40 m inaltime

Tablier 1 – 5 grinzi prefabricate existente

Tablier 2 – 4 grinzi prefabricate noi

L1 = 16.37 m

L2 = 25.13 m

L3 = 26.45 m

L1 = 21.95 m

L2 = 24.13 m

L3 = 21.87 m



Legaturi transversale si antretoaze – Tablier grinzi noi



Legaturi transversale si antretoaze – Tablier grinzi existente



Infrastructura podului – pile circulare si grinzi T intors



Placi de legatura intre tabliere



Modelul pasajului Margineni cu elemente finite



Forme proprii de vibrare – Modul 1

T1 = 0.6507 sec.

Factor de participare a maselor – longitudinal = 0.878693



Modul 1  - T1 = 0.6507 sec.



Forme proprii de vibrare – Modul 2

T2 = 0.302 sec.

Factor de participare a maselor – transversal = 0.631845



Forme proprii de vibrare – Modul 3

T3 = 0.264 sec.

Factor de participare a maselor – transversal = 0.166480



Forme proprii de vibrare – Modul 4

T4 = 0.2496 sec.

Factor de participare a maselor – vertical = 0.184630



Forme proprii de vibrare – Modul 7

T7 = 0.218 sec.

Factor de participare a maselor – vertical = 0.198225



Actiune seismica in directie longitudinala podului

DX max = 0.0923 m – deplasare maxima pe tablier

DX max = 0.04612 m – deplasare maxima relativa tablier - pila



Actiune seismica in directie longitudinala podului

DX max = 0.0923 m – deplasare maxima absoluta

Pile cu solicitari importante de incovoiere

0.
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Actiune seismica in directie longitudinala podului

Deformata infrastructurii

DX max = 0.0461 m

0.0461 m



Actiune seismica in directie longitudinala podului

Diagrama Mz – stilpi pile

Mz max = 20251.6 kN.m



Actiune seismica in directie longitudinala podului

Diagrama My – stilpi pile

My max = 809.63 kN.m



Actiune seismica in directie longitudinala podului

Diagrama N – stilpi pile

N max = 372.689 kN



Actiune seismica combinata:

Directie longitudinala podului + 0.3 transversal podului

+ 0.3 in directie verticala

Diagrama Mz – stilpi pile

Mz max = 20611.4 kN.m



Actiune seismica combinata:

Directie longitudinala podului + 0.3 transversal podului

+ 0.3 in directie verticala

Diagrama My – stilpi pile

My max = 4666.41 kN.m



Actiune seismica combinata:

Directie longitudinala podului + 0.3 transversal podului

+ 0.3 in directie verticala

Diagrama N – stilpi pile

N max = 1710.02 kN



Actiune seismica in directie transversala podului

Deformata structurii

Dy max = 0.01528 m



Actiune seismica in directie transversala podului

Diagrama My – stilpi pile

My max = 11631.2 kN.m



Actiune seismica in directie transversala podului

Diagrama Mz – stilpi pile

Mz max = 1529.28 kN.m



Actiune seismica in directie transversala podului

Diagrama N – stilpi pile

N max = 3992.5 kN



Actiune seismica combinata:

Directie transversala podului + 0.3 longitudinal podului

+ 0.3 in directie verticala

Diagrama My – stilpi pile

My max = 12300.1 kN.m



Actiune seismica combinata:

Directie transversala podului + 0.3 longitudinal podului

+ 0.3 in directie verticala

Diagrama Mz – stilpi pile

Mz max = 7121.7 kN.m



Actiune seismica combinata:

Directie transversala podului + 0.3 longitudinal podului

+ 0.3 in directie verticala

Diagrama N – stilpi pile

N max = 4345.22 kN



Actiune seismica in directie verticala podului

Deformata structurii

Dz max = 0.02135 m



Actiune seismica in directie verticala podului

Diagrama Mz – stilpi pile

Mz max = 1591.02 kN.m



Actiune seismica in directie verticala podului

Diagrama My – stilpi pile

My max = 3258.26 kN.m



Actiune seismica in directie verticala podului

Diagrama N – stilpi pile

N max = 1656.06 kN.



Actiune seismica combinata:

Directie verticala podului + 0.3 longitudinal podului

+ 0.3 in directie longitudinala

Diagrama My – stilpi pile

My max = 6536.3 kN.m



Actiune seismica combinata:

Directie verticala podului + 0.3 longitudinal podului

+ 0.3 in directie longitudinala

Diagrama Mz – stilpi pile

Mz max = 7016.09 kN.m



Actiune seismica combinata:

Directie verticala podului + 0.3 longitudinal podului

+ 0.3 in directie longitudinala

Diagrama N – stilpi pile

N max = 2600.21 kN



Actiune seismica in directie verticala podului

Deformata tabliere

Dz max = 0.0213 m



Actiune seismica combinata:

Directie verticala podului + 0.3 longitudinal podului

+ 0.3 in directie longitudinala

Deformata tabliere
Dz max = 0.030 m

0.030



Actiune seismica in directie verticala podului

Diagrama My – grinzi prefabricate tablier

Mz max = 2056.22 kN.m



Actiune seismica combinata:

Directie verticala podului + 0.3 longitudinal podului

+ 0.3 in directie longitudinala

Diagrama My – grinzi prefabricate tablier

My max = 2854.03 kN.m



Actiune seismica in directie verticala podului

Deplasari infrastructuri

Dz max = 0.0041357 m



Actiune seismica combinata:

Directie verticala podului + 0.3 longitudinal podului

+ 0.3 in directie longitudinala

Deplasari infrastructuri

Dz max = 0.008165 m



Actiune seismica in directie verticala podului

Diagrama My – rigle pile

My max = 2041.57 kN.m



Actiune seismica combinata:

Directie verticala podului + 0.3 longitudinal podului

+ 0.3 in directie longitudinala

Diagrama My – rigle pile

My max = 4681.53 kN.m


